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APARTADO 1: INTRODUCCION

1.1

1.2

1.3

GENERALIDADES

Las maquinas de termofusion a tope de la gama TRACK se utilizan para la termofusion
a tope de tubos y accesorios de polietileno (PE), aunque también pueden ser utilizadas
para fusionar otras resinas plasticas (PP, PB, PVDF,...), en didametros comprendidos entre
50 y 1200 mm (consultar modelos en el siguiente punto).

La gama TRACK son maquinas de termofusion a tope provistas de una unidad electro-
hidraulica de accionamiento manual. Son de construccion simple, ergondmica y facil de
manejar.

Los datos técnicos proporcionados en este Manual, son puramente informativos y estan
sujetos a cambios sin previo aviso. ACUSTER, S.L., no se hace responsable de
reclamaciones derivadas por una mala utilizacidén de esta publicacién o de los errores y/u
omisiones que pudieran detectarse después de publicada. Este Manual debe considerarse
como parte de la unidad.

GAMA DE MODELOS

La gama de modelos disponibles en el momento de confeccionar este Manual son:

MODELO GAMA DE DIAMETROS
TRACK 160 50 a 160 mm

TRACK 250 75 a 250 mm

TRACK 315 90 a 315 mm

TRACK 400 160 a 400 mm
TRACK 500 250 a 500 mm
TRACK 630 355 a 630 mm
TRACK 800 630 a 800 mm
TRACK 1200 710 a 1200 mm

INFORMACION GENERAL

El desarrollo, documentacion, produccidn, pruebas y expedicion de los productos aqui
descritos han sido efectuados:

. cumpliendo con las normas de seguridad que le son de aplicacion, y
. de acuerdo con los requisitos de aseguramiento de la calidad de Acuster, S.L..

Edicion: Junio 2008
Revisidon: N° 1 INTRODUCCION - 5
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i ADVERTENCIA !
Solo personal cualificado esta autorizado a realizar intervenciones tanto
de fusiéon como de reparacion. Este personal cualificado debera estar
familiarizado con todas las medidas de seguridad, potenciales peligros y
normas de mantenimiento descritos en este Manual.
La utilizacion segura de los productos descritos requiere de un transporte,
almacenaje, instalacion y utilizacion apropiado, de un trato cuidadoso y del
seguimiento del mantenimiento peridédico preestablecido.
1.4 IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
1.4.1 Marcaje del N° de Serie:
Todos los componentes de la gama de maquinas TRACK: armazén base, placa
calentadora, refrentador y central hidraulica, estan identificados con la correspondiente
placa identificativa.
ACUSTER s.L.
CONTROL DE CALIDAD
EQUIPONO | |
o REVISIONES ©
Juan de la Cierva, 1 - Polig. Ind. n° 1
Tel.(34)93 4703070 - Sant Just Desvern (Barcelona)
Figura 1
En la placa identificativa de control de calidad se incluye el nimero de serie de la unidad.
Posteriormente se van afiadiendo la fecha de las revisiones efectuadas en las 5 casillas
disponibles.
1.4.2 Marcaje “"CE":

La maquinas va provista de la placa correspondiente al marcaje "CE", siguiendo la
normativa de la Union Europea sobre la nueva Reglamentacion de Seguridad de Maquinas
(Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 junio de 1998).

ACUSTER s.L.
CE |
o MODELO: | | o
No SERIE | |
Juan de la Cierva, 1 - Polig. Ind. n° 1
Tel.(34) 93 4703070 - Sant Just Desvern (Barcelona)- SPAIN

Figura 2

6

Edicion: Junio 2008

- INTRODUCCION Revisién: NO 1



MANUAL DEL USUARIO ' é

GAMA TRACK

ACUSTER

1.5 MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA ACCIDENTES

Seguir

las medidas de seguridad siguientes:

Mantener la maquina fuera del alcance de personal no autorizado, personal no
cualificado y nifios. Protegerla del agua, lluvia, nieve, etc.

En el traslado de la maquina y durante las operaciones de carga y descarga, tomar
las oportunas medidas de precaucién para asegurar que todos los componentes
de la maquina queden perfectamente fijados en el vehiculo y no reciban golpes
durante el transporte.

Proteger los cables de las conexiones eléctricas al refrentador, placa calentadora
y el de conexién a red, asi como los latiguillos hidraulicos, de objetos cortantes.

Los cables y mangueras hidraulicas dafadas deberan ser substituidos
inmediatamente por los Servicios de Asistencia Técnica de ACUSTER, S.L.

Conectar siempre la unidad a tomas de corriente que dispongan de diferencial y
toma de tierra.

Las maquinas que no estén en servicio, deberan ser mantenidas fuera del alcance
de personal no autorizado. Deberan almacenarse en estancias con poco grado de
humedad y de acceso restringido.

Utilizar siempre prendas de trabajo apropiadas.

Para trabajos en el exterior, se recomienda utilizar guantes de goma y botas con
suela aislante. En zonas humedas, estas recomendaciones resultan
imprescindibles.

Para trabajos de fusién en interiores, se debe procurar que exista una ventilacién
suficiente del local.

Antes de cada utilizaciéon de la maquina, deberd comprobarse su estado exterior
asi como su condicion de funcionamiento. Todos los componentes deberan estar
montados correctamente para garantizar el correcto funcionamiento de la misma.

Los componentes dafiados deberan ser reparados o substituidos por los Servicios
de Asistencia Técnica de ACUSTER, S.L.

En el caso de no funcionar correctamente la maquina, debera ser remitida
inmediatamente a los Servicios de Asistencia Técnica de ACUSTER, S.L.

Edicion: Junio 2008
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1.6 DECLARACION "CE" DE CONFORMIDAD

ACUSTER, S.L.

Juan de la Cierva, 1
Poligono Industrial N° 1
08960 Sant Just Desvern

declaramos bajo nuestra Unica responsabilidad que las maquinas de
termofusion a tope de la gama TRACK, estan fabricadas de conformidad
con los requisitos de las siguientes Directivas basadas en las siguientes
especificaciones:

Directiva Norma relacionada
98/37/CE EN 1050; EN ISO 12100-2
Seguridad de maquinas EN 61310; EN 982
EN 60204-1
2006/95/CEE EN 60519-1
Baja tension
2004/108/CEE EN 6100-6-2
Compatibilidad electromagnética

Sant Just Desvern, 8 de enero 2008

W——

Ramon Garcia Solé
Director Area Técnica

Edicion: Junio 2008
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1.7  GARANTIA

Declaracion de garantia:

Todas las maquinas de termofusion a tope de la gama TRACK estan fabricadas
con materiales de alta calidad y han sido sometidas a exigentes pruebas de
resistencia y funcionamiento, superando todos los controles de calidad exigibles
segun las normas aplicables (ver Declaracién “CE” de conformidad).

De todas maneras y ante cualquier eventualidad que se pueda producir durante
el periodo de garantia, recomendamos leer atentamente las siguientes
condiciones generales de garantia.

Condiciones generales de garantia:

1.

ACUSTER, S.L. garantiza que este producto no presenta en el momento
de su compra ningun defecto de fabricacion, y extiende esta GARANTIA
por un periodo de DOS ANOS.

Si durante este periodo, el producto sufre algun defecto debido a los
materiales o a su montaje, podra ser reparado sin cargo alguno, tanto
en materiales como en mano de obra, en los Servicios de Asistencia
Técnica de Acuster, S.L..

La Garantia no sera valida en los siguientes casos:

Cuando el desperfecto en el producto sea consecuencia de:

. Desgaste habitual producido por el uso.

. Abuso o mal uso de la unidad.

. No seguir las instrucciones de conexiéon a un grupo generador
especificadas en este Manual del Usuario.

. Reparaciones efectuadas sin ser autorizadas por Acuster, S.L.

. Accidentes, catastrofes naturales (incluidos la accién de rayos,

agua, etc), asi como cualquier causa ajena a Acuster, S.L..

En las reclamaciones que pudieran realizarse contra esta garantia,
deberan hacerse constar en todo momento los datos relativos al modelo,
fecha de compra, N© de Serie, asi como otros posibles datos
complementarios.

Edicion: Junio 2008
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